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1 Informacje ogólne 
 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania sŃ wytyczne i instrukcje przy wykonania naprawy i 

uszczelnienia dachu w budynku Szkoğy Podstawowej zlokalizowanej w 

miejscowoŜci Sucha gmina Biağobrzegi, przy ul. Szlacheckiej 88A. 
 
 
1.2Cel opracowania 

Celem opracowania jest wskazanie sposobu oraz miejsc wykonania robót 

polegajŃcych na naprawie i uszczelnieniu pokrycia dachowego w budynku Szkoğy 

Podstawowej w miejscowoŜci Sucha gmina Biağobrzegi. 
 
 
1.3Podstawa formalna opracowania 

PodstawŃ formalnŃ opracowania jest umowa zawarta w dniu 09.07.2010r. z 

ZamawiajŃcym. 
 
 
1.4Podstawy techniczne opracowania 

- Wizja lokalna na obiekcie w dniu 09.07.2010r. 

- Wywiad uŨytkownikiem obiektu 

- „Projekt techniczny architektoniczny z czňŜciŃ technologicznŃ i 

planem zagospodarowania terenu" z 06.1997r wykonana przez 

Pracowniň ProjektowŃ Jerzy Ğyjak, z Radomia ul. JagielloŒska 2/20 

udostňpniona przez administratora obiektu, 

- Ekspertyza techniczna okreŜlajŃca przyczynň zawilgocenia 

stropodachu w budynku szkoğy   



 

 

 
2 Charakterystyka obiektu - dane ogólne 
 

Kubatura budynku - 8500,0m3  

Powierzchnia zabudowy - 2170,0m2 

Powierzchnia uŨytkowa - 1826,9m2 

 
 
Budynek ma ksztağt litery L, wejŜcie gğówne w naroŨniku 

Budynek szkoğy to budynek parterowy wykonany w technologii tradycyjnej. 

Posadowienie budynku na ğawach Ũelbetowych i stopach Ũelbetowych (sala 

gimnastyczna, hal) na warstwie piasku Ŝredniozagňszczonego woda gruntowa 

wystňpuje na gğňbokoŜci 2,2m p.p.t. 

ściany fundamentowe z bloczków betonowych. 

ściany szkoğy murowane z gazobetonu odmiany 07 gruboŜci 24cm, w sali 

gimnastycznej 36cm, na zaprawie cementowo- wapiennej. Filarki okienne w czňŜci 

dydaktycznej murowane z cegğy peğnej, w salach lekcyjnych, Ŝwietlicy i bibliotece z 

betonu B15. 

 
 
 

3 Charakterystyka dachów budynku 
 
 
Dach nad salŃ gimnastycznŃ dwuspadowy o konstrukcji stalowej co 3,0m, o 

rozpiňtoŜci 12,0m uğoŨony na sğupach Ũelbetowych, kryty blachŃ fağdowŃ.  

Docieplenie za pomocŃ weğny mineralnej ukğadanej na aŨurowym deskowaniu 

mocowanym do spodu pasa dolnego dŦwigarów, wykoŒczenie od spodu blachŃ 

fağdowŃ. 

Dach nad czňŜciŃ dydaktycznŃ dwuspadowy z kratowych dŦwigarów drewnianych 

ukğadanych co 1,0m, pokryty blachŃ fağdowŃ. W pasie dolnym dŦwigarów uğoŨono 

weğnň mineralnŃ na aŨurowym deskowaniu, a na nim pğyty g/k. 

Dwuspadowy ksztağt dachu rozbito wprowadzajŃc zróŨnicowany ksztağt Ŝciany attyki. 

W miejscu rur spustowych po jednej i drugiej stronie Ŝciana ma ksztağt trójkŃta, za 

ŜcianŃ wykonstruowano drewnianŃ konstrukcjň dwuspadowŃ opartŃ na dŦwigarach 

kratowych. 

 



 

 
4 Stan techniczny dachu budynku 
 
 
Wstňpne oglňdziny wewnŃtrz pomieszczeŒ pozwoliğy stwierdziĺ wystňpowanie 

przecieków w pokryciu dachu, szczególnie w miejscach spadków poğaci dachu w 

kierunku rur spustowych, przy Ŝcianach elewacyjnych. Widoczne zacieki wewnŃtrz 

pomieszczeŒ zlokalizowano równieŨ na kominach w pomieszczeniach 

gastronomicznych oraz na Ŝcianie szczytowej przy wejŜciu do budynku w szatni. 

 

Dziňki oglňdzinom na zewnŃtrz budynku zaobserwowano: 

- zniszczone rury spustowe, przez które woda opadowa zalewa elewacje  

- zerwanŃ, prawdopodobnie przez wiatr, podbitkň z tworzywa sztucznego pod 

okapem  

- Ŝlady po zastoiskach wody na paroizolacji  

- zbyt  mağe  przepusty dla wody  opadowej   i  Ŝniegu  w miejscu 

wystňpowania rur spustowych, ograniczone Ŝcianami attykowymi w ksztağcie 

trójkŃta oraz wadliwe kosze rynnowe a wğaŜciwie ich brak  

- stwierdzono, Ũe rynny i rury spustowe sŃ mniejszych przekrojów niŨ w 

projekcie budynku, w projekcie rynny sŃ w przekroju kwadratowe o boku ok. 

15cm  

- wkrňty do mocowania blach fağdowych sŃ w wiňkszoŜci poluzowane, 

miejscami nie trzymajŃ w ogóle pokrycia  

- dach naprawiano kilka razy, jednak problem nieszczelnoŜci pojawia siň do tej 

pory, widoczne nieskuteczne klejenie lepikiem asfaltowym i taŜmŃ, 

- ubytki uszczelki trapezowej przy obróbce blacharskiej koszowej, 

- wzdğuŨ krawňdzi koszy nie ma uskoków wysokoŜci pomiňdzy obróbkŃ kosza 

a blachŃ pokrycia i zalewajŃca woda z ğatwoŜciŃ przedostaje siň pod pokrycie 

 
 
 

5 Zalecenia 
 
 

Aby usunŃĺ przyczynň dalszej degradacji budynku zaleca siň wykonanie 

nastňpujŃcych czynnoŜci: 



 

1. Wykonaĺ dokğadny przeglŃd i konserwacjň pokrycia dachu przez dekarza, 

dokrňciĺ blachowkrňty lub wymieniĺ na nowe. 

2. Obróbki przy kominach wykonaĺ zgodnie ze sztukŃ budowlanŃ. 

3. Wprowadziĺ kosze rynnowe zdolne odebraĺ wodň z poğaci dachu, uzupeğniĺ 

brakujŃce i zniszczone uszczelki klinowe. 

4. NaleŨy odkrňciĺ blachň pokrycia w miejscach koszy, obróbkň dachu w rejonie 

okna wylewowego naleŨy wykonaĺ w formie szczelnego leja wprowadzonego pod 

blachň pokrycia ok 2m i pokrywajŃcego Ŝciany attyki. Lej ma wyprowadziĺ wodň 

cofajŃcŃ siň pod pokrycie przy zatkanym oknie wylewowym poza budynek. 

5. Wymieniĺ wszystkie rury spustowe na nowe systemowe z blachy powlekanej w 

kolorze pokrycia. 

6. Wymieniĺ wszystkie rynny spustowe na nowe systemowe z blachy powlekanej 

w kolorze pokrycia. 

7. Wymieniĺ wszystkie obróbki blacharskie na nowe z blachy powlekanej w 

kolorze pokrycia wraz z wykonaniem pasa nadrynnowego i podrynnowego.  

8. W miejscach okien wylewowych w dachu zamontowaĺ systemowe zbiorniki 

rynnowe mogŃce odprowadziĺ wody z poğaci dachowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   Instrukcje wykonania obróbek 
blacharskich przy pokryciu dachu 
blachŃ trapezowŃ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

7 INFORMACJA DOTYCZłCA  PLANU  
BEZPIECZEőSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

Zakres robót do wytycznych i instrukcji przy wykonaniu naprawy i uszczelnieniu 
dachu w budynku Szkoğy Podstawowej zlokalizowanej w miejscowoŜci Sucha gmina 
Biağobrzegi, przy ul. Szlacheckiej 88A. 

- naprawa i uszczelnienie dachu 

Na  terenie objňtym opracowaniem znajdujŃ siň: 

-przedmiotowy budynek szkoğy podstawowej,  

 

 Lokalizacja budynku, otoczenie, ani teŨ Ũadne z elementów 
zagospodarowania dziağki czy terenu nie powinny stwarzaĺ sytuacji zagroŨenia 
bezpieczeŒstwa czy zdrowia pracowników. 

 

Realizacja zadania  nie powinna rodziĺ sytuacji szczególnego zagroŨenia dla 
bezpieczeŒstwa i zdrowia ludzi bezpoŜrednio uczestniczŃcych w procesie budowy. 

ZagroŨenia mogŃce wystŃpiĺ przy realizacji niniejszego zamierzenia naleŨŃ raczej 
do typowych problemów wykonawczych. 

 

2. NastňpujŃce prace mogŃ stwarzaĺ zagroŨenia bezpieczeŒstwa i zdrowia ludzi: 

- wykonywanie robót na wysokoŜci - przy prowadzeniu robót na dachu; 

-wykonywanie robót na rusztowaniach; 

-usuwaniu zdemontowanych elementów pokrycia dachu oraz wykoŒczenia budynku- 
obróbek blacharskich, itp.; 

 

3. Zabezpieczenie ludzi przed powyŨszymi zagroŨeniami naleŨy okreŜliĺ w  

„Planie bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia”, który powinien byĺ sporzŃdzony przez 

Kierownika Budowy, zgodnie z UstawŃ z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 

27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.80, poz.718 z dnia 

10 maja 2003r.  

W Planie bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej ”planem bioz” naleŨy 
uwzglňdniĺ podane wyŨej zagroŨenia, jak i zagroŨenia wymienione w innych 
projektach realizowanych w ramach wspólnego zgğoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych. 

W czasie prac budowlanych naleŨy bezwzglňdnie przestrzegaĺ obowiŃzujŃcych 
przepisów BHP. 



 

Powinno siň zapewniĺ i utrzymywaĺ wszelkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce, socjalne 
oraz sprzňt, odpowiedniŃ odzieŨ dla ochrony Ũycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeŒstwa publicznego. 

KaŨdy pracownik powinien znaĺ przepisy i zasady BHP, braĺ udziağ w szkoleniu i 
instruktaŨu z tego zakresu oraz poddaĺ siň wymaganym egzaminom 
sprawdzajŃcym. Pracownicy powinni posiadaĺ aktualne badania lekarskie oraz 
uprawnienia do pracy na wysokoŜci. Powinni teŨ byĺ wyposaŨeni w odpowiedni dla 
charakteru prac sprzňt, kaski ochronne i odzieŨ ochronnŃ.  

 

Uzyskanie stanu bezpieczeŒstwa na budowie powinno wynikaĺ takŨe z wymagaŒ 
szczególnych poniŨszych przepisów: 

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujŃcych sprawy zwiŃzane z 
wykonywaniem robót w sposób bezpieczny 

- normy PN-80/Z-08050 mówiŃcej o zabezpieczeniach przed kontaktem z 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciŃŨliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, 
biologicznymi i psychofizycznymi 

- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny 

- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników 

- Dz. U. Nr 129  poz. 844 ze zmianŃ Dz. U. Z 2002r. Nr 91 poz. 811 okreŜlajŃcych  

Zalecenia wykonawcze i uwagi koŒcowe: 

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegaĺ na 
zastosowaniu parametrów bezpiecznego zagospodarowania terenu budowy 

- usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym przebudowie wymaga 
opracowania harmonogramów prowadzonych prac gwarantujŃcych bezpieczeŒstwo 
pracowników 

- wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajów oraz lokalizacji 
stanowisk materiağów w sposób nie powodujŃcy kolizji. 

- usytuowania i prowadzenia dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla 
pracowników budowlanych . 

- roboty rozbiórkowe i budowlane naleŨy prowadziĺ pod nadzorem technicznym, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjŃ technicznŃ i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

-Ŝciany fundamentowe odkrywaĺ odcinkowo do 1m. 

- maszyny i urzŃdzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym 
powinny posiadaĺ odpowiednie certyfikaty lub Ŝwiadectwa zgodnoŜci z przepisami 
oraz speğniaĺ wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym takŨe wymagania 
dotyczŃce ograniczenia hağasu i odprowadzania pyğów do miejscowego odciŃgu. 

- roboty na wysokoŜci – tj. powyŨej 1m powinny byĺ prowadzone, zaleŨnie od ich 
charakteru przy uŨyciu odpowiedniego sprzňtu, jak np.: inwentaryzowane 
rusztowanie przyjezdne, szelki bezpieczeŒstwa itp. 



 

- przed podjňciem realizacji budynku zaleca siň sprawdziĺ warunki montaŨu i 
przyjňte wymiary z natury w celu eliminacji róŨnic wymiarowych. 

-Przepisy omawiajŃce szczegóğowo problematykň planu bioz: 

 

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegóğowego 
zakresu i formy planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia, oraz szczegóğowego 
zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzajŃcych zagroŨenie bezpieczeŒstwa i 
zdrowia ludzi 

- Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dn. 10 lipca 2002r. w sprawie szczegóğowego zakresu i 
formy projektu budowlanego 

- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r. W sprawie bezpieczeŒstwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.



 

8. ZağŃcznik - UPRAWNIENIA I ZAśWIADCZENIE Z MOIIB 

 






